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Handleiding opbouw schuifzeilen 
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Overzicht onderdelen stellages schuifzeilen 
 

R
ef

. Artikel 

3.
1x

1.
6 

3.
1x

1.
8 

3.
3x

1.
8 

4.
0x

1.
8 

4.
0x

2.
0 

4.
0x

2.
2 

5.
0x

2.
0 

5.
0x

2.
2 

6.
0x

2.
0 

6.
0x

2.
2 

1 

Hoekstaander - 1095 mm X X X X X X     
Hoekstaander - 1395 mm X X X X X X X X X X 
Hoekstaander - 1595 mm X X X X X X X X X X 
Hoekstaander - 1795 mm X X X X X X X X X X 
Hoekstaander - 1995 mm X X X X X X X X X X 

2 

Aluminium Profiel t.b.v. schuifzeil - 3045 mm 2 2         
Aluminium Profiel t.b.v. schuifzeil - 3230 mm   2        
Aluminium Profiel t.b.v. schuifzeil - 3990 mm    2 2 2     
Aluminium Profiel t.b.v. schuifzeil - 4990 mm       2 2   
Aluminium Profiel t.b.v. schuifzeil - 5990 mm         2 2 

3 
A Blindklinknagel - 6.4 x 18 X X X X X X X X X X 
B Blindklinknagel - 4.8 x 13 X X X X X X X X X X 
C Verlengmoer M10 x 30     X X X X X X 
D Doppenset X X X X X X X X X X 

4 

A Zak met toebehoren X X X X X X X X X X 
B Rubber kabel X X X X X X X X X X 
C Knopje voor rubber kabel X X X X X X X X X X 
D Draaisluitingen     X X X X X X 
E Losse zeilogen voor einde rubber kabel X X X X X X X X X X 

5 Draadstang M10 x 2000    4 4 4 2 2   
Draadstang M10 x 3000 2 2 2    2 2 4 4 

6 
Kaptoog voor & achter - 1668 mm 2          
Kaptoog voor & achter - 1860 mm  2 2 2       
Kaptoog voor & achter - 2060 mm     2  2  2  
Kaptoog voor & achter - 2260 mm      2  2  2 

7 
Middelste Kaptoog - 1586 mm 5          
Middelste Kaptoog - 1778 mm  5 5 7       
Middelste Kaptoog - 1978 mm     7  9  11  
Middelste Kaptoog - 2178 mm      7  9  11 

8 

Geschaafde plank-vuren, klasse C – 97x24x1600 mm X          
Geschaafde plank-vuren, klasse C – 97x24x1785 mm  X X X       
Geschaafde plank-vuren, klasse C – 97x24x1985 mm     X  X  X  
Geschaafde plank-vuren, klasse C – 97x24x2185 mm      X  X  X 
Geschaafde plank-vuren, klasse C – 97x24x2510 mm       X X   
Geschaafde plank-vuren, klasse C – 97x24x3060 mm X X       X X 
Geschaafde plank-vuren, klasse C – 97x24x3245 mm   X        
Geschaafde plank-vuren, klasse C – 97x24x4005 mm    X X X     

9 
Middelste staander tbv 1600mm       X X X X 
Middelste staander tbv 1800mm       X X X X 
Middelste staander tbv 2000mm       X X X X 
Middelste staander tbv 2200mm       X X X X 
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STAP 1 : Zorg dat u alle onderdelen in uw nabijheid heeft.  Alle benodigde onderdelen staan 
beschreven op pagina 2. Afbeeldingen van alle onderdelen vindt u op pagina 3.  

 

STAP 2 : Plaats de hoekstanders (1) in de rongen. 

 

 

STAP 3 : Schuif de voorste kaptoog (6) over de hoekstanders aan de voorzijde.  
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STAP 4 : Plaats de geschaafde planken (8) in de voorziene houders in de hoekstaanders voor 
meer stabiliteit. Plaats dan het aluminium profiel (2) voor het schuifzeil in de kaptogen aan de 
voorkant.  

 

 

 

 

STAP 5 : Door middel van de rollagers schuift u het huifdoek in de rails. Let erop dat de 
zeilogen en bevestigingshaken aan de buitenkant van de aanhangwagen zitten. Pas ook op 
dat de zijkanten op de juiste kant geplaats worden (zie afbeelding hieronder). De beugels 
zitten aan de voorkant en de haken aan de achterkant van de aanhangwagen. 

Zeilen van de lengte 5 en 6 meter hebben een middelste staander (9). Deze wordt in het 
midden van de zijkant in het schuifzeil geschoven.  

 

 

      rijrichting 
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STAP 6 : Plaats de achterste kaptoog (6). Eerst in de schuifrails en dan in de achterste 
hoekstaanders. 

 

 

 

 

STAP 7 : Plaats de insteekdoppen (3.D) bovenin de openingen van de voorste en achterste 
kaptoog.  
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STAP 8 : Plaats vervolgens de middelste kaptogen (7) tussen de profielbuizen en zet deze vast 
via de onderkant d.m.v. de blindklinknagels 6.4x18 (3.A) 
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STAP 9 : Ontvouw het huifdoek en leg deze over de kaptogen. U kan de achterzijde van het 
huifdoek herkennen aan de haken en de voorzijde aan de ogen. 

 

 

     rijrichting 

 

 

STAP 10: Gebruik, afhankelijk van de lengte van het zeil, de verlengmoer (3.C) om 2 
draadstangen (5) met elkaar de verbinden. Schuif de draadstang in de opening van de 
afhangende flap aan de zijkanten. 
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STAP 11 : Sluit de zeilogen aan de voorkant en hang het zeil zo recht mogelijk op alle kanten 
van de aanhangwagen. 
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STAP 12 : Als het huifdoek volledig geïnstalleerd is, kunt u de knopjes (4.C) en draaisloten (4.D) 
t.b.v. de rubber kabels (4.B) vastzetten. Deze vindt u in de zak met toebehoren (4.A). 

A. Zorg dat het huifdoek recht hangt en houd deze licht aangespannen terwijl u aftekent 
waar de draaisloten geplaatst moeten worden.   

B. Plaats de knopjes voor de rubber kabel in het midden tussen de ogen in het zeil. 
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STAP 13 : Plaats de losse zeilogen (4.E) aan de rongen van de aanhangwagen. Hier worden 
de uiteindes van de rubber kabels (4.B) vastgezet. Kort, indien nodig, de rubber kabels in op 
de juiste lengte. 

 

 

 

STAP 14 : Zet de zijflappen vast op de profielbuis door gebruik te maken van de 
blindklinknagels 4.8X13. (3.B) 
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